Fitas Isolantes Prysmian
Mais uma garantia de seguranca
e qualidade na sua instalacao.
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Fitas Isolantes

Para que o circuito funcione perfeitamente, conexoes
e emendas devem estar muito bemisoladas, evitando -
falhas que comprometam todo o circuito elétrico. @
Pensando nisso, a Prysmian criou uma linha completa
defitasisolantes que seguem 0 mesmo rigoroso padrao
de qualidade dos seus fios e cabos elétricos.
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FITA ISOLANTE

P4

Aplicacao

« Isolacao de fios e cabos elétricos;

+ Acabamento de terminagdes e emendas
defios e cabos elétricos;

« Reparos e manutencao elétrica profissional.

Acondicionamento

« Caixaindividual tipo estojo com uma unidade;

« Embalagem econémica individual em celofane;

« Caixa tipo display com 26 unidades de fitas
embaladas individualmente em celofane.

Dimensdes: espessura: 0,18mm

El Classe do produto: Classe A
Classificacdo e designacao: Tipo 5/F-PCVP /90 . _ .
Q] Normas aplicveis: NBR NM 60454-3-1 Comprimento: 20m /Largura: 13mm

o
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. Cor: preta, vermelha, azul, verde, amarela
Classe de tensao: 750V

e branca
Material: produto de PVC auto Classe de ,k.J‘ Protecao:
extinguivel a chama temperatura: resistente
’ 90°C uv araios UV
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FITA AUTOFUSAO

I 10®

Descricao

As fitas i10 sdo fabricadas com composto a base de borracha EPR, especialmente desenvolvido pela Prysmian.

Com caracteristica autoaglomerante, afita é ideal para ambientes e aplicagdes em Umidos, pois ela cria
uma fusdo perfeita entre as camadas, reduzindo o risco de formagdo de vazios.

Aplicacao
« Recomposicao de camada isolante de fios « Isolacdo de fios e cabos Acondicionamento: o £
e cabos elétricos, emendas e terminagbes elétricos, emendas e caixa em cartao I u
com classe de tensao de até 69kV; terminacGes que possam com uma unidade. i z
« Reparos e manutencao elétrica profissional; ter contato com umidade. Ny : %
_‘I, Normas aplicveis: ASTM-D-4388 @ Dimensoes comprimento: S e 10m
- X argura: 199mm / Espessura: 0,76mm

Classe de temperatura: 90°C

A Classe de tensao: 69kV W Cor: preta

@) Material: produto a base de EPR
nao perecivel

FITA ISOLANTE
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Aplicacao

« Isolacdo de fios e cabos elétricos; « Pequenos reparos elétricos; Acondicionamento:

« Acabamento de terminagdes e emendas » Protecao mecanica de cabos embalagem RAK
defios e cabos elétricos; e ferramentas; individual

« Utilizagdo para equipamentos « Identificacdo de barramentos, em celofane.
eletrodomésticos; fios e cabos elétricos.

— Classe do produto: Classe C . ~ .
“o | Clssificacio e designacio: Tipo 5/F-PCVP /90 Dimensdes: comprimertto: 5m, 10m e 20m
Q § gnacao: fip Largura: 19mm / Espessura: 0,13mm

[ Normas aplicaveis: NBR NM 60454-3-1

Q.
A
— —
A Classe de tens3o: 750V W Cor: preta, vermelha, azul, verde, amarela
e branca
Classe de 7] Protecéo:
Material: produto de PVC antichama ﬁ temperatura: ' resistente
90°C uv araios UV
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Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S.A.

Avenida Pirelli 1,100
18.103-085 - Sorocaba - SP - Brasil

Atendimento Comercial
+5511 4998 4155
ofertas.energia@prysmiangroup.com

Atendimento Técnico

webcabos@prysmiangroup.com
www.prysmiangroup.com.br
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A Prysmian reserva-se no direito de modificar sem aviso
prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes
apresentadas neste catalogo, sempre respeitando os valores
nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por
danos pessoais ou materiais decorrentes do uso inadequado
e/ou negligente das informagdes contidas neste catdlogo.
Recomendamos que consulte um profissional habilitado
para o correto dimensionamento do seu projeto e instalacao.
Imagens meramente ilustrativas.
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